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Materidlové provedeni korpusu a seddku:
Standardni - beton, plastbeton
Individudini - plast, kov, sklo, kompozitni materidly, drevo

Vasi objednavku realizujeme
do jednoho mésice od objednani.
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Avantgardni lavicka
Usnadiiuje komunikaci
Komfort sezeni
Propajeni do sestav
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SouSed

Tento zpiisob sezeni umoZiiuje novy zpiisob usazeni osob na mobiliari uréeném pro exteriérové a interiérove
poutiti, a to vZdy nejlépe dvou a vice osob tvari v tvar; coz poskytuje jiny charakter vnimani okolniho prostoru
a socidlni komunikace... Tento prvek je vsak mozné pouZivat takeé jako samostatné kieslo. Jeho hlavnim moti-

vem je skladebnost do dvojic, trojic a ctveric, pripadné téles s fetézovym sezenim.

Technické reseni

O

Technické feseni spociva ve tvaru korpusu, ktery je v ro-
viné kontaktu se zemi'v pldorysném rezu Cisté obdélnym
tvarem. Smérem nahoru se korpus zuZuje a promériuje
se v krivkovou plochu, kterd je nahore zakoncena elip-
sovitou kivkou. Hrany, které umoZiuji napojeni dalsich
kiesel, jsou tvarové feseny jako Sroubovice a presné
do sebe zapadaji. V horni Casti Sroubovice je pripraven
otvor pro sponu, kterd sepne dvé kr'esla k sobé.

Zakladni korpus

Zadkladni korpus mdZe byt osazen prodlouZenim obdél-
ného profilu smérem dolt, cimZ je vytvorena podnoz za-
saditelnd pevné do zemé. Druhou moZnosti je ukonceni
primdrniho korpusu v roviné dotyku se zemi a stabilizaci
vratkého tvaru pak zajistuje vodorovnd tenka deska.

Zakladni korpus je primdrné vyroben z betonu. Modi-
fikace vyrobku jsou vsak mozZné také v plastbetonech,
odlitcich a wyliscich z plastu, kovd, skla, kompozitnich
materidld a dreva.

Sedak

Seddk je do primarniho korpusu zakotven pomoci tif
nerezovych tmd, které zdroveri zajistuji Stérbinu mezi
rovinou seddku a korpusem pro odtok vody. Seddk mize
byt vyroben ze shodnych materidli jako korpus, nebo
mozZnou kombinaci odlitki a vyliski z betonu, plastu,
kovd, skia, kompozitnich materidld a dreva.
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